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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

Número Código Descripción PRECIO EN 
LETRA 

PRECIO  
EN NÚMERO 

1 A001 m
2
 de Cerramiento con TRAMEX 

CIEGO de PRFV de 30 mm de altura 
en color gris claro para cubrición de 
pasarela en obra de llegada, incluido 
retirada y acopio de tramex metálico 
existente en lugar indicado en obra. 

Doscientos 
veintinueve euros 
con setenta y siete 
céntimos 

229.77 € 

   

  2 A002 Ud. de Cubierta plegable para 
cubrición de obra de llegada, de 2x5'6 
m formada por dos cuerpos 
independientes y cada uno de ellos 
compuesto por Kit de cubierta 
enrollable con flejes, kit de sujeción y 
cabrestante manual, incluido 
transporte de material a obra y 
montaje. 

Mil cuatrocientos 
setenta y ocho euros 
con diez céntimos 

1,478.10 € 

   

  3 A003 Ud. de Cubierta fija para tomas de 
desodorización en de pozo de gruesos 
de 1x5'6 m formada por 2 cuerpos 
independientes y compuesta por Kit de 
cintas para entramado independiente, 
Kit de cubierta con entramado propio y 
flejes, Kit de amarres para todas las 
cintas incluido transporte de material a 
obra y montaje. 

Setecientos treinta y 
nueve euros con 
cinco céntimos 

739.05 € 

   

  4 A004 Ud. de Cubierta plegable para 
cubrición de obra de llegada, de 4x5'6 
m formada por dos cuerpos 
independientes y cada uno de ellos 
compuesto por Kit de cubierta 
enrollable con flejes, kit de sujeción y 
cabrestante manual, incluido 
transporte de material a obra y 
montaje. 

Dos mil 
cuatrocientos treinta 
y siete euros con 
cincuenta céntimos 

2,437.50 € 

  

 

  

5 A005 Ud. de plegadores para cubrición del 
desarenador de largo 10x1'575 m. 
cada uno, compuestos por soporte 
basculante de rodadura inox. 316, 
cubierta de PVC antialgas con 
traviesas de tubo inox. 316, Kit de 
raíles laterales y tornillos en inox. 316, 
kit de cintas, tensores y material de 
sujeción. Totalmente instalado en 
obra. 

Tres mil seiscientos 
siete euros con 
ochenta y nueve 
céntimos 

3,607.89 € 

  

 

  

6 A006 Ud. de kit de cubierta funda adaatada 
a las cascadas compuesta por kit de 
funda con ventana frontal para acceso 
visual interior y kit de materiales de 
sujeción. 

Setecientos 
cincuenta y seis 
euros con sesenta 
céntimos 

756.60 € 
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7 A007 Ud. de plegadores para cubrición del 
desarenador de largo 1'20x7'0 m. cada 
uno, compuestos por soporte 
basculante de rodadura inox. 316, 
cubierta de PVC de 650 gr. x m2 
antialgas con traviesas de tubo inox. 
316, Kit de raíles laterales y tornillos 
en inox. 316, kit de cintas, tensores y 
material de sujeción. Totalmente 
instalado en obra. 

Mil quinientos 
veintiséis euros con 
ochenta y cinco 
céntimos 

1,526.85 € 

  

 

  

8 A008 Ud. de Cubierta enrollable con flejes 
p/contenedor de 2500x5500 mm de 
PVC opaco, enrollable, con ventanillas 
transparentes para el control visual del 
nivel de llenado. Llevará una apertura 
para el acople de la boca de descarga. 

Mil tres euros con 
ocho céntimos 

1,003.08 € 

  

  

 

9 A009 Ud. de Cubierta fija entramada para la 
tanque de homogeneización, de 17x17 
m. de lado construida a base de toldos 
plastificados de PVC resistente a los 
hidrosulfitos,  compuesta por 
entramado de refuerzo propio, Kit de 
cintas para entramado independiente, 
kit de amarres para todas las cintas, 
incluido transporte a obra y totalmente 
instalada. 

Veinticuatro mil 
setecientos 
cincuenta y siete 
euros con veinte 
céntimos 

24,757.20 € 

  

 

  

  

 

  

10 A010 Ud. de cubierta giratoria para cubrir el 
decantador primario de 8,5 m de radio 
unida al puente móvil de rasquetas 
compuesta por un kit de estructura de 
aluminio anodizado, kit de cubierta de 
PVC antialgas con 4 ventanas y 4 
escotillas transparentes, Kit de PVC 
antialgas para cerramiento lateral. 

Cuarenta y dos mil 
doscientos sesenta y 
un euros con 
noventa y seis 
céntimos 

42,261.96 € 
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11 D001 Ud. de Instalación de desodorización 
por carbón activo regenerable para un 
caudal de diseño de 4000 m

3
/h para 

tratar H2S en concentración inferior a 
10 mg/m

3
, Mercaptanos en 

concentración inferior a 3 mg/m
3
, a 

temperatura ambiente y con 
rendimiento de absorción del 99 %, 
impregnada con NaOH, granulometría 
de pellets de 4 mm y densidad 550±30 
g/cc, superficie BET de 1050-1150 
m

2
/g, dureza del 99 %  y dos lechos 

de carbón activo con volumen de 3050 
litros. La instalación estará constituida 
por las siguientes instalaciones:- Torre 
de carbón en PRFV con espesor de 
5mm y diámetro de 1800 mm y altura 
de 2500 mm., con boca para entrada 
de gases de 400 mm. de diámetros, 
boca de salida de 400 mm y conexión 
de torre a ventilado con manguito 
flexible incluido prefiltro y medidor de 
presión diferencial.- 1 Ventilador 
centrífugo para extracción de aire de 
pretratamiento con un caudal mínimo 
de 4000 m

3
/h con una presión total de 

150 m.c.a. una velocidad de 2900 
r.p.m, acoplamiento directo y 
materiales de carcasa y rodete 
fabricados en acero AISI-304, dotado 
de un motor elétrico trifásico asíncrono 
con potencia de 2,2 Kw y velocidad de 
2.900 r.p.m.- 1 Ventilador centrífugo 
para extracción de aire en tanque de 
homogeneización con caudal mínimo 
de 9000 m3/h y potencia de 0,55 Kw, 
conectado a unidad de desodorización 
del pretratamiento.- Caja de filtración 
con filtro de media filtrante G-4.- 
Conductos de aspiración, codos, tes, 
regulaciones de caudal y demás 
piezas  en PRFV o PVC si son 
enterradas y de acuerdo con la 
Normativa Técnica vigente.- Chimenea 
de salida de aire en acero 
inoxidable.Incluye transporte hasta 
punto de instalación en obra, 
instalación eléctrica, instalación de 
conducciones y p.p. de las mismas, 
tomas, con los equipos 
completamentes instalados y 
funcionando 

Veintiséis mil 
cuatrocientos 
cuarenta y nueve 
euros con ochenta 
céntimos 

26,449.80 € 

     

12 D002 Ud de bancada ejecutada in situ para 
torres de carbón activo de 
dimensiones 2400x2400x250 mm de 
HM-20/P/20/IIb+Qc con mallazo de 
acero B500S de 8 mm de diámetro en 
cara superior. 

Ciento noventa y 
nueve euros con 
ochenta y ocho 
céntimos 

199.88 € 
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13 D003 Ud. de Instalación de 
desodorización por carbón activo 
regenerable para un caudal de 
diseño de 1.100 m

3
/h para tratar 

H2S  
en concentración inferior a 10 
mg/m

3
, Mercaptanos en 

concentración inferior a 3 mg/m
3
, a 

temperatura ambiente y con 
rendimiento  
de absorción del 99 %, 
impregnada con NaOH, 
granulometría de pellets de 4 mm 
y densidad 550±30 g/cc, superficie 
BET  
de 1050-1150 m

2
/g, dureza del 99 

%  y dos lechos de carbón activo 
con volumen de 3050 litros. La 
instalación estará constituida 
 por las siguientes instalaciones: 
 
- Depósito de carbón activo en 
PRFV con espesor de 5mm y 
diámetro de 1200 mm y altura de 
1350 mm., virola de polipropileno  
de 8 mm., tapa y fondo en 
polipropileno de 10 mm., tapa 
embridada con junt de cierre y 
tornillería de acero inoxidable, 
soporte de 
 las camas en chapa de acero 
perforado AISI-316, embocadura 
para entrada de aire de 250 mm. 
de diámetro, desagüe de 
condesados  
de 1 ", y conexión de torre a 
ventilador con manguito flexible 
incluido prefiltro y medidor de 
presión diferencial. 
 
- 1 Ventilador centrífugo para un 
caudal de 1.100 m

3
/h con una 

presión total de 150 m.c.a. una 
velocidad de 2850 r.p.m, 
 acoplamiento directo y materiales 
de carcasa y rodete fabricados en 
acero AISI-304, dotado de un 
motor elétrico trifásico  
asíncrono con potencia de 1,5 
C.V. y velocidad de 2.850 r.p.m. 
 
- Caja de filtración con manómetro 
y filtro de media filtrante G-4. 
 
- Conductos de aspiración, codos, 
tes, regulaciones de caudal y 

Siete mil ochocientos 
setenta y ocho euros  

7,878.00 € 



  
 

 
 5 
 

demás piezas  en PRFV o PVC si 
son enterradas y de acuerdo  
con la Normativa Técnica vigente. 
 
- Chimenea de salida de aire y 
tapalluvias en acero inoxidable. 
 
- Cámaras de absorventes 
químicos de 265 kg de carbón 
activo regenerable impregnado 
con NaOH y 75 Kg de carbón 
activo impregnado con NaOH3. 

Incluye transporte hasta punto de 
instalación en obra, instalación 
eléctrica, instalación de 
conducciones y p.p. de las 
mismas,  tomas, con los equipos 
completamentes instalados y 
funcionando 

     

14 D004 Ud de bancada ejecutada in situ para 
torres de carbón activo de 
dimensiones 1800x1800x250 mm de 
HM-20/P/20/IIb+Qc con mallazo de 
acero B500S de 8 mm de diámetro en 
cara superior. 

Ciento doce euros 
con cuarenta y tres 
céntimos 

112.43 € 

     

15 C001 Tornillo transportador compactador  
para sólidos procedentes del desbaste 
de finos, en Acero Inoxidable AISI-316 
L, con dos tolvas para acoplar a 
tamices autolimpiantes y con las 
siguientes características:– Capacidad 
en admisión..... 1,5 m3/h– Luz de 
malla ..................... 1 mm.– 
Longitud............................ 8.500 mm.– 
Posición de trabajo............ 
HORIZONTAL– Moto-reductor:- 
Potencia ............. 0,55 Kw- 
Protección.......... IP-55- Aislamiento 
....... Clase FY cuyos elementos 
estarán fabricados en los siguientes 
materiales:Materiales:– Espiral en 
acero F1515 o EN10025-S355.– Canal 
y tapas en acero inoxidable AISI 316 
L.– Zona de compactación en acero 
inoxidable AISI-316 L.– Tolvas y 
soportes standard en acero inoxidable 
AISI 316 L.Incluido coste de transporte 
hasta punto de instalación, 
desmontaje de equipo existente y 
transporte a lugar indicado en obra, 
instalación eléctrica e instalaciones 
para evacuación de lixiviados a red de 
escurridos y vaciados de la EDAR., 
completamente instalados y 
funcionando. 

Dieciocho mil 
seiscientos setenta y 
tres euros con veinte 
céntimos 

18,673.20 € 
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16 PA001 Partida alzada  a justificar en obra 
para reposición de servicios afectados 
de red de agua, fangos, vaciados y 
drenaje,  por instalaciones de 
desodorización en caso de que las 
conducciones sean enterradas, o para 
acondicionamiento de la zona para el 
paso de vehículos mediante la 
ejecución de lomos de asno a base de 
hormigón en masa con pendientes 
adecuadas para el paso de vehículos 
incluso  camisa de protección de las 
conducción de acero con tubo de 
hormigón de 400 mm para soportar las 
presiones de tráfico. Totalmente 
acabado. 

Treinta mil euros 30,000.00 € 
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